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Primo fra gli esperti di tecnologia audio, il nome 

KENWOOD 

vi offre molti vantaggi quando si tratta stereo per auto 


Dove la tecnologia conta maggior- 
mente la Kenwood esprime tutto il 
suo valore: nella tecnologia digitate 
audio, in quella delle trasmissioni di 
segnali di alta frequenza, nel campo 
delle apparecchiature di misurazione 
per uso laboratorio e, a livello pro¬ 
fessional, nel campo delle registra- 
zioni musicali. 

Le tecniche di misurazione introdotte 
dalla Kenwood, la diafonia dinamica, 
il fattore di damping, sviluppate per 
valorizzare il suono riprodotto dagli 
amplificatori, sono oggi norme indu¬ 
strial!. Nella progettazione circuitale, 
il contatore di impulsi FM, il sistema 
non-spectrum IF ed II rivelatore ad 
anello lineare diretto hanno contrl- 
buito ad innalzare la qualita del suo¬ 
no FM al livello di vera alta fedelta. 
La Kenwood e leader incontestato 
anche nel campo delle radiocomuni- 
cazioni amatorial! e recentemente ha 
introdotto i sistemi a codificatore- 
codificatore, serie BS, esempi di al- 
tissima tecnologia che ci introduco- 
no nella nuova era delle trasmissioni 
via satellite. La tecnologia della mi¬ 
surazione digitale-analogica con la 
strumentazione DA 3500, adottata 
anche da altri produttori di Compact 
Disch Player. 

Cosa c’entra tutto questo con il Car 
Stereo? C’entra, perche non potrete 
ascoltare suono su strada migliore di 
quello offertovi dai componenti per 
Car Stereo Kenwood. 

Le difficili condizioni imposte dall’in- 
terno di un'auto sembrano rendere 
impossibile la realizzazione di un am- 
plificatore in grado di offrire una ri- 
produzione di qualita. Diamo pero 
un’occhiata agli ultimi prodotti della 
tecnologia Kenwood e alle ragioni 
del suo successo. 


Prima di tutto: valorizzare le reali 
prestazioni deiramplificatore 


Tre criteri fondamentali permettono di 
giudicare la prestazione di un amplifica¬ 
tore. II primo e la percentuale di distor- 
sione armonica totale (DAT) che indica il 
numero di armoniche che i circuiti dei¬ 
ramplificatore aggiungono al segnale 
originario. II secondo 6 il rapporto 
segnale/rumore (S/N) che indica la 
quantita di rumore generata dall'amplifi- 
catore. Infine, considerando che gli es- 
seri umani non sono in grado di udire le 
frequenze eccedenti la gamma di 20Hz- 
20kHz, la risposta in frequenza ottimale 
dovrebbe essere tale da coprire tutta 
quella gamma, mantenendosi piu «piat- 


ta» possibile su tutta la gamma stessa. 
Ma questo non e tutto. Per essere signi- 
ficativa, la potenza deve essere non so¬ 
lo legata alia frequenza e alia DAT ma 
deve essere calcolata usando un segna¬ 
le continuo. Questo e il significato di 
potenza RMS, che non puo essere 
significativa se viene misurata breve- 
mente, su una sola frequenza e dove 
risulta migliore, senza che vengano va- 
lutate anche le condizioni in cui la misu¬ 
razione e stata effettuata. E necessario 
conoscere tutti i fatti per poter giudicare 
un amplificatore. E gli amplificatori Ken¬ 
wood non nascondono mai i fatti. 


Sistema drive lineare dinamico — 
alta potenza a prezzo contenuto 
(KAC-901) 


Gli amplificatori di elevata potenza risul- 
tano ingombranti, inefficient!, difficili da 
raffreddare e soggetti a distorsione sui 
livelli bassi. La nuova tecnologia Ken¬ 
wood: eccitazione lineare dinamica 
(DLD) divisa in due stadi di amplificazio- 

Comune amplificatore di potenza elevata 



Comune amplificatore di potenza media 



Risposta in frequenza 

*r * 



ne di potenza. Uno, un amplificatore di 
potenza media alimentato a bassa ten- 
sione, funziona per i segnali normali di 
livello medio (praticamente il 95% della 
musica). L’altro, un amplificatore per i 
livelli alti alimentato ad alta tensione, en- 
tra in funzione, attivato da un dispositivo 
speciale, non appena viene individual 
un segnale di elevata energia. II passag- 
gio dall’uno all’altro viene effettuato 
istantaneamente da un dispositivo a se- 
miconduttore che funziona alia velocita 
ultra-alta di 1 gigahertz — un miliardesi- 
mo di secondo. 

In tal modo, poiche la potenza elevata 
non e necessaria in modo continuo, 
questo amplificatore DLD di dimensioni 
ridotte 6 in grado di fornire una potente 
uscita senza presentare nessuno deg 
inconvenienti accennati precedente- 
mente. La sua qualita tonale 6 superba. 



Commutatore di tensione e 
un’altra tecnica Kenwood per le 
potenze elevate (KAC-8200) 


II commutatore di tensione funziona ir 
modo analogo al DLD quando Puscii 
massima non deve essere particolar- 
mente elevata. Tuttavia, un sistema di 
alimentazione con commutatore a dop- 
pio impulso piu-meno fornisce una usci¬ 
ta di elevata potenza stabilizzata quando 
il segnale musicale la richiede. II siste¬ 



ma e fornito di un nuovo drive 1C inte¬ 
grate con protezione contro il sovracca- 
rico, di transistor di potenza lineari e di 
una raffinata circuiteria di uscita OTL- 
OCL del tipo audio domestico. La distor¬ 
sione & minima. 




























II sintonizzatore non ha una vita faci¬ 
le nelle condizioni di ricezioni sem- 
pre mutevoli di un’auto. Grazie alle 
nuove tecnologie Kenwood, tuttavia, 
una ricezione di aita quality e possi- 
bile anche all’interno di un veicolo. 


Sistema a sensore di 
trasmissioni automatico (ABSS) 


II sistema ABSS risparmia all’utilizzatore 
la fatica di cercare delle stazioni alterna¬ 
tive quando, man mano che si allontana 
dal trasmettitore, il segnale si affievoli- 
sce fino a sparire del tutto. Una volta 
attivato, I’ABSS da immediatamente 
avvio a una funzione di autoricerca che 
individua la stazione piu vicina con una 
ricezione migliore. Sistemi compfeta- 
mente integrati, I’ABSS e I’ANRC ope- 
rano insieme per garantire il funziona- 
mento sempre corretto del sintonizzato¬ 
re adattandolo automaticamente alle 
sempre notevoli condizioni della rice¬ 
zione. 


II sistema ANRC migliora 
rascolto in FM 


Durante la ricezione in FM stereo, il ru- 
more prodotto dal continuo cambiamen- 
to del livello del segnale viene efficace- 
mente ridotto dal Circuito Automatico di 
Riduzione del Rumore (ANRC). Questo 
sistema controllato da microprocessore 
controlla costantemente il segnale al- 
I’antenna e regola il modo di funziona- 
mento per mantenere la stazione a un 
buon livello di ascolto. Per il rumore 
multipath (due segnali) che non influisce 
sul livello del segnale, il sistema ANRC 
III fa uso del sistema di cancellazione 
del rumore (PNBS) incorporate nell’uni- 
ta fra gli stadi IF e MPX. II rumore multi- 
path attiva il circuito High-Blend del si¬ 
stema ANRC ritornando gradualmente al 
normale funzionamento in stereofonia 
per evitare bruschi cambiamenti. 


Sintonia digitale 


II circuito di sintonia a sintesi quarzata 
rende I'intervento dell’utilizzatore estre- 


mamente semplice. Un semplice tocco 
su uno dei comandi di sintonia centra 
ogni stazione con estrema precisione 
essendo stabilizzate contro derive dal 
circuito PLL. Attivare il modo di ricerca 
per sintonizzare la stazione sintonizzabi- 
le piu vicina. I modelli con funzioni di 
ricerca e ricerca con preselezione sinto- 
nizzano tutte le stazioni in rassegna per 
qualche secondo. 

Nel KRC-929D il modo di ricerca e parti- 
colarmente protetto contro quei noiosi 
falsi arresti dove ci sono forti segnali in 
vicinanza di una stazione. Inoltre, il nuo- 
vo comando Local di questa unite puo 
essere attivato senza influenzare la sen¬ 
sibility di ricezione della stazione; potre- 
te quindi rimanere in ascolto durante il 
modo di ricerca senza dover cambiare 
automaticamente la stazione anche se il 
segnale e debole. 


Alta sensibilita senza 
sovraccarico 


Per poter ricevere anche i segnali deboli 
e lontani, il circuito «front end» del sin¬ 
tonizzatore deve essere altamente sen¬ 
sible. Non deve pero presentare I'in- 
conveniente comune a molti circuiti di 



sintonia a sintetizzatore altamente sen¬ 
sible, di essere soggetto a sovraccarico 
a causa dei segnali locali di forte intensi¬ 
ty. Questo rischio non esiste con il cir¬ 
cuito PPL a sintetizzatore al quarzo ad 
alte prestazioni, ideato dalla Kenwood. 
Grazie ad uno stadio mixer equilibrato, 


questo circuito a basso rumore accetta 
tranquillamente segnali di forte intensity 
fornendovi nello stesso tempo una hea¬ 
droom altamente dinamica. I sintonizza- 
tori Kenwood, inoltre, possiedono la 
sensibilita necessaria a individuare la 
stazione desiderata in mezzo agli innu- 
merevoli segnali che affollano le aeree 
di ricezione. 


Ricerca brano 


Utilizzato con I’avanzamento rapido, il 
tasto TAPE ADVANCE vi porta all’inizio 
della canzone successiva. Utilizzato con 
il ritorno rapido, vi servira a ripetere la 
canzone appena ascoltata. 


Stand by: un servizio esclusivo 
Kenwood 


Quando, per una qualsiasi ragione, una 
emittente radio scompare, questo siste¬ 
ma permette di passare direttamente al- 
I’ascolto della cassette gia inserita nel 


Stand-by con richiamo dell’ascolto radio 



deck. Con il KRC-929D, la stazione ra¬ 
dio riprendera automaticamente alia 
ricomparsa del segnale. 


Richiamo dell’ascolto radio 


Altro servizio: ascolterete automatica¬ 
mente la stazione radio sulla quale I'ap- 
parecchio e sintonizzato, durante I’ope- 
razione di avvolgimento rapido della 
cassette. Con il KRC-929, potrete con- 
trollare il segnale audio del sintonizzato¬ 
re, in qualsiasi momento, con il tasto T. 
CALL. 










































Selettore di nastro 70 p S 


II selettore di nastro degli apparecchi e 
indicate con METAL. Si tratta in reaita di 
un commutators di equalizzazione (70 o 
120 jxS) che permette di leggere anche i 
nastri di tipc Cr0 2 o similar! 

Per un diffusore, non esiste un am- 
biente acustico piu ostile deirintemo 
di un automobile. Anche per questo 
tipo di problem! i tecnici Kenwood 
hanno saputo trovare delle soluzioni 
convlncentl. 


Woofer 


Material! nuovi, accuratamente selezio- 
nati, hanno un ruolo importante nella 
realizzazione dei diffusori Kenwood, 
perche rfducono at mintmo !a perdita di 
energia musicaie sulla gamma bassa. Le 
note basse richiedono molta energia e 
lunghe escursioni daila bobina di quest! 
diffusori necessariamente di dimension! 
ridotte. II cono deve essere fless! bile ma 
nello stesso tempo duro, deve poter ri- 
spondere agii «attacchi*> musicalt re- 
stando perb rigldo. Un movimento 
imprecise del cono influisce non solo 
sui diffusore in sd ma anche sulla sua 
gamma attraverso gli effetti deli'intermo- 
dulazlone, Uno dei migliori materlali 
adottato ampiamente nei diffusori per 
auto Kenwood, e il poiipropilene. Oltre a 
trattare accuratamente ingress! di forte 
intensity. questo materials e anche 
estremamente resistente all'umidita ed 
alfe alte temperature. 


Tweeter 


I tweeter, i diaframmi pilots per le alte 
frequenze, sono altamente direzional! e 
soggetti a vibrazionL Tenendo conto 
Enoitre che vanno generalmente installati 
En una posizione difficile, (come fe por¬ 
tiere), devono essere realizzati con mol¬ 
ta attenzione, II tweeter a cupola morbi- 
da, con un diaframma Ultraleggero adot¬ 
tato dal KSC-10G0 bimodulare, offre un 
esempio di come un tweeter possa 
adattarsi perfettamente a CondEzioni osti- 
II. Riproduoe accuratamente fino a 
25kHz. Alcuni model!! possiedono twee¬ 
ter a tromba con gam m e dl riproduzione 
estremamente ampie che impiegano 
diaframmi ultra-sottili in duralluminio, 
metallizzati per vaporizzazione, in grade 
di forntre un'ottima risposta al transito- 
rio. Lenti acustiche accentuano le carat- 
teristiche di dispersione. 



II «deck» dl un riproduttore a cas- 
setta ha il lavoro piu duro in un 
sistema stereo per auto. Le mec- 
canlche nei Sinto-Lettori Kenwo¬ 
od si distinguono: 

• Alta affidabilita dei deck auto¬ 
reverse 

• Alta qualita del suono 

• Praticita d uso 


Suono di alta qualita dalle vostre 
cassette con la Kenwood 


II meccanismo di trasporto del nastro e il 
sistema di attacco delle testine, irrobu- 
stiti per risolvere i consueti problemi 
delle cassette in un car stereo — distor- 
sione e precessione —, vi offrono un 
movimento del nastro sempre preciso e 
costante e un wow e flutter ridotto, 

Se e importante che if rumore sia basso, 
la capacita sulle aite frequenze e forse 
piu importante. I nastri al metallo, con la 
nuova testina in ceramics dalle alte pre- 
stazioni, sono una combinazione sensa- 
zionale per un suono di qualita supe¬ 
rior. 



Praticita cTuso 


Caricamento e rovesciamento automati- 
cl espulsione della casselta all'arresto e 
avanzamento del nastro renderanno al- 
rutilizzatore la vita piu facile. Ulterfore 
comodita, la funzione di attesa della cas¬ 
setta che mantiene un nastro inserito e 
pronto ad attivarsi quanto la ricezione di 
trasmissioni radio diventa assolutamenfe 
impossible. I comandi e gli interruttori 
sul pannello e il sistema di iilumfnazione 
hanno un solo scopo: permettere all’au- 
tomobilista di fare ii sue lavoro — gui- 
dare. 


KRC-929 

Vista interna 

1. Element! di contatto degli interruttori 
antiscarica elettrostatici 

2. Interruttori molati di atta precision© 

3. Amplificatori a basso rumore 

4. Sezione Dolby BeC* 

5. Circuitazione ANRC 111 

6. Sezione SDK 

7. Telaio ad elevate rigidita 

8. Ricevitore OM/Ol 

9. Ricevitore FM 

10. Sezione di preampliflcazione 

11. Sintesi al quarzo PLL 

12. Oircuito stampato in ffbra epossidica 
a doppia faccla 

13. Comandi separati per bass! e acuti 

14. Controllo di velocita 

15. Motore servocontrollato C.C. 

16. Meccanica di alia precisione 

■ Trademark ot Dolby Laboratories Licensing 
Corp. 






















Sinto - Lettori Elettronici HI-FI 


ELETTRONICO PLL DOPPIA PREAMPLIFICAZIONE - AUTOREVERSE SERVOASSISTITO - PLANCIA ESTRAIBILE OPTIONAL 


Dimension' reaii 



KRC-929D 

SINTO/LETTORE A CASSETTE 


• Sintonizzatore a sintesi quarzata in PLL • 
Controllo con microprocessore completa- 
mente logico • Preselezione per 24 canali — 
6FM + 6MW + 6LW + 6BK • Scansione con 
preselezione • Ricerca automatica o sintonia 
digitale manuale in entrambe le direzioni con 
funzione di ricerca esente da errori • Siste- 
ma di informaziom sul traffico a tre modi SDK 
con selettori (preselezionabili) delle zone e 
ricerca manuale o automatica e stand-by • 
Circuito di riduzione del rumore automatico 
(ANRC III) in FM • Funzione ABSS (Automa¬ 
tic Broadcast Sensor System) • Comardo 
Local integrato con la funzione di ricerca • 
Controllo della ricezione nei modi FF e REW 

• Caricamento automatico motorizzato con 


espulsione a spegnimento della chiave di av- 
viamento • Funzione Auto Reverse • Avan- 
zamento del nastro • Selettore del moto di 
avanzamento del nastro • Funzione stand-by 
del nastro • Riduttori del rumore Dolby BeC 

• Selettore di nastri Metal (high bias) • Nuo- 
va testina ceramics • Comandi indipendenti 
per toni alti e bassi • Comando di bilancia- 
mento • Comando Loudness • Fader • Due 
preout — 300 mV o 1000 mV commutabili • 
llluminazione completa dei comandi • Selet¬ 
tore Mono/Stereo • Sistema PNBS (Pulse 
Noise Blanking System) di annullamento del 
rumore • Cavo dell’antenna • Stereo in AM 

• 4 condensatori variabili accoppiati di alte 
prestazioni • Ottima messa a terra esente da 
rumore e pannello posteriore schermato • 
Sezione AM di alta qualita • Sintonia in OL 
con passi di 1kHz • Speciale filtro High-Cut 
hi-fi • Dimensioni (LxAxP): 180x52x155 mm 

• Telaio a norme DIN. 


ELETTRONICO PLL PREAMPLIFICATO E AMPLIFICATO - AUTOREVERSE 


PLANCIA ESTRAIBILE A CORREDO 

Dimensioni reaii 



KRC-700L 

SINTO/LETTORE A CASSETTE 


• Sintonizzatore a sintesi quarzata in PLL • 
10 stazioni programmabili — 5 FM e 5 a scel- 
ta OL/OM • Ricerca automatica delle stazioni 
e grandi comandi di sintonizzazione • Circui¬ 
to automatico di riduzione del fruscio (ANRC 
II) • Reverse automatico • Commutatore 


della direzione di scorrimento del nastro • 
Compatibility con nastri al metal • Riuzione 
del fruscio con sistema Dolby • Comandi di 
tono separati per bassi e alti • Interruttore 
HI-FI • Comandi illuminati e indicatori a illu- 
minazione • 1 per-out: 300 mV • Controllo 
fader per il bilanciamento avanti/indietro sini- 
stra/destra • Potenza massima 2x25 W,2x20 
W a 10% di D.A.T., 2x15 W all’1% di D.A.T. 
• Dimensioni (LxAxP): 180x52x160 • Telaio 
a norme DIN. 








ELETTRONICO PLL PREAMPLIFICATO E AMPUFICATO - AUTOREVERSE - PLANCIA ESTRAIBILE A CORREDO 


KRC-626D 

SINTO/LETTORE A CASSETTE 


Prevenzlone dal furti, grand] 
prestazioni e molte funzionl 


II KRC-626D progettato estraibiie in 
plancia per prevenire t furti pub essere 
facilmente trasportato utilizzando I'ele- 
gante maniglia in dotaztone, che si ripie- 
ga sotto it frontale quando non e utilizza- 
ta. La batteria Incorporata conserva le 


preselezioni delle stazioni memorizzate 
quando Lapparecchio e estratto. 

II KRC-626D offre prestazioni eccellenti 
con II suo smtonizzatore a sintesi quar- 
zata PLL, circuiti di amplificazione Ken¬ 
wood Top-Quality, sistema di rlduzlone 
de! fruscio Dolby e al robusto meccani- 
smo Deck per il trascrnamento del na- 
stro «Vai dappertutto», 

Le sue numerose utili prestazioni inclu- 
dono il sistema ANCR per migllorare la- 
scolto in FM, il Tape Advance per la ri¬ 
ce rca del brani, it Fader di potenza per 3a 
distribuzione del suono su quattro alto- 
parianti, la Preamplificazione per Limpie- 
go di un Amplificatore di potenza Hi-Fi. 


Dimension^ real! 
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• Sistema di sintonia sintetizzata PLL 
con lettura digitate delle stazioni • 18 
canali di preselezione - 6FM/60M/6GL 
con selettore di banda • Ricerca digitale 
o sintonia manuale {up e down) con in- 
te r ruttore Local per esciudere segnali 
deboii o disturbati • Circuito di riduzione 
automatica del rumore (ANRC II) che 
eslende la gamma di stazioni FM ascoL 
tabili • Sistema Dolby R di riduzione del 
rumore * Autoreverse con tasto Pro¬ 
gram per invertire la direzione del nastro 
in qualsiasi momento • II Pulse Noise 
Blanking System (sistema di etiminazio- 
ne dei rumori impulsivi) sopprlme le in- 
terferenze dei rumori esterni • II Tape 
Advance (avanzamento nastro) trova ra- 
pidamente il brano seguente o ripete 
quello corrente * Una uscita pre da 300 



mV per espansioni del sistema • Selet¬ 
tore per il servizio di Enformazioni sul 
traffico SKD • Fader a doppia funztone; 
di potenza e preamplifieato * Pulsante 
Hi-Fi per tagliare il rumore ad alta fre- 
quenza • Controlli indipendenti dei toni 
alt! e bass! * Controllo dt bilanciamento 
* Alimentazione antenna eiettrica * Ta- 
sti FF e REW bloccabili combinati con 
I'Eject * Disposizione dei controlli per 
una facile manovrabilita e illuminazione 
per una facile individuazione notturna • 
Potenza massima totals 12 W, 5 W/ 
canale a 10% di THD t 4,5 W/canale 
air 1 % di THD * Dimensioni (LxAxP): 
180x50x160 mm • Plancia estraibiie e 
maniglia a corredo dell apparecchio • 
Telaio a norme DIN. 









ELETTRONICO PLL PREAMPLIFICATO E AMPLIFICATO - AUTOREVERSE - PLANCIA ESTRAIBILE A CORREDO 


Drmensroni reali 



KRC-424L 

SiNTO/LETTORE A CASSETTE 


• Sintonia digitale a sintesi di frequenza 
PLL ai quarzo * 12 preselzionj; 6 in FM 
+ 6 in AM (OM oppure OL) • Sintonia 
con ricerca automatica o manuale a pro- 
va di errore • Seiettore Stereo/Mono • 
Circuito ANCR II di riduzione del fruscic 
con it passaggio graduate da Stereo a 
Mono fino at Muting proporzionalmente 
alLintensita del segnale • Sistema 
PNBS di soppressione dei disturb! im¬ 


pulsive • Auto-Reverse per !a lettura, bi- 
direzionate detla cassetta • Tasti di av- 
volgimento e riavvolgimento rapidi a 
sblocco automatico a fine nastro • Se¬ 
lettore per nastri Metat • Potenza mas- 
stma: 2x6 W. 2x5 W RMS al 10% THD, 
2x4 W RMS ain THD • Controlli di tone 
separatr Bass e Treble • Uscita Pre-Out 
300 mV per il coliegamento di amplifica- 
tori supplemented • Usctta positiva au- 
sittaria per il relay di comando di anten- 
ne elettriche automatiche * Kluminazio- 
ne diffusa di tutto El frontale • Nuove 
dimension! DIN: (LxAxP) 180x50x155 
mm, 

(KRC-424 D Verslone con SDK) 


ELETTRONICO PLL AMPLIFICATO - AUTOREVERSE - PLANCIA ESTRAIBILE A CORREDO 


Dlfnenstoni reali 



KRC-323L 

SINTO-LETTORE A CASSETTE 


• Sintonia dfgitale a sintesi di frequenza 
PLL al quarzo * 12 preselezioni: 6 in 
FM + 6 in AM (OM oppure OL) • Sinto¬ 
nia con ricerca automatica o manuale a 
prove di errors • Circuito ANCR II di 
riduzione del fruscio con il passaggio 
graduate da Stereo a Mono fino ai Mu¬ 
ting, proporzionalmente alLintensita del 
segnale • Seiettore Mono/Stereo che 
permette di estendere la zona dtescolto 


di una stazione * Sistema PNBS di sop- 
presstone dei disturb! impulsivi * Auto- 
reverse per la lettura bidirezionale della 
cassetta • Tasti di avvolgimento e rrav- 
volgimento rapidi a sblocco automatico a 
fine nastro * Seiettore per nastri Metal 
• Testina in Permalloy resistente all'a- 
brasione • Controllo di tono • Controllo 
Balance • llluminazione diffusa di tutto il 
frontale • Uscita positiva ausiiiaria per il 
relay di comando di antenne elettriche 
automatiche • Potenza massimai 2x6 
W ( 2x5 W RMS al 10% THD, 2x4 RMS 
all 1 1 % THD • Nuove dimensions DIN: 
(LxAxP) 180x50x155 mm. 

(KRC-323 D versione con SDK) 






Equalizzatori Grafici 


Crossover Elettronico 


Dimension i read 



KGC-9400 

EQUALIZZATQRE GRAFICO 

* Lines ultrasollile • Computenzzato * Memoria 
programmable per 4 curve different! di risposta in 
frequenza * 4 curve di risposta preselezionabile: 
fisiotogica, parlalo, taglio degli atti. e risposta iineare 


* 7 Frequence di intervento: 60 Hz p 120 Hz, 250 
Hz. 500 Hz, 1 kHz, 3.5 kHz, 10 kHz a passi di 4 dB 
con correzione massima di ± 12 dB * Possibility di 
impostare una correzione doppia Front/Rear * Vi- 
sualizzalore a LED in dipen dents o combinafa Front/ 
Rear • Attenuator© Front/Rear * Analizzatore di 
spellro musieale con selettore di sensibility alta/ 
bassa ■ Visual izzazione della correzione o del to 


spellro su una nuova matrice a 49 LED * Commu¬ 
tate re di fase -Sound Exciter» suite frequenze me- 
die e acute per migliorare la separazione stereo * 
Tasti con segnale acuslico di conferma detilnsefi- 
mento ■ Rapporto S/N 97 dB (1HF A, con equaliz- 
zazione esclusa) * Risposta in frequenza da 20 Hz 
a 60 kHz ^ 3 dB (equalizzazione esclusa) •Dimen¬ 
sion! (LxAxP) 180x25x140 mm. 


KGC-7300 

EOUALfZZATORE GRAFICO CON 
AMPLIFICATORE 

• Telaio piallo a disegno compatto • 7 bande con 
frequenze d'intervento a 60 Hz, 120 Hz, 500 Hz. 1 
kHz, 3,5 kHz. 10 kHz • Aumento o diminuzione da 
0 a 12 dB per ban da • Interrultore Sound Exciter 
con LED • 5 indicator! di (Ivello LED a due coton • 
Interruttore det livello di sensibility (—20 dB) • 
Comandi seorrevoli illuminati a fibra ottica * Co- 
mando df dissolvenza illuminato • Interrultore de¬ 
feat con LED • DAT.: 0,07% (1 kHz) • Risposta in 
frequenza da 15 Hz a 60 kHz, — 3 dB (a defeat) • 
Sensibility d'ingresso fdavanii/dietro) 28 mV/10 
kohm (a 1 W) * Potenza massima totals 62 W, po- 



KENWOOD KGC-73QO 


tenza RMS [davanti) 2x6 Wal 10% di DAT.. 2x5 W 10% di DAT., 2x15 W (20 Hz — 50 kHz) all' 1 % di 

(60 Ha-30 kHz) all'1% di DAT.: (dielro) 2x20 V/ al DAT. • Dimension! (LxAxP): 150x50x148 mm. 


KGC-7400 

EQUAUZZATORE GRAFICO 

* Teiaio pialto a disegno com patio • 9 bande con 
frequenze d intervento a 60 Hz, 120 Hz, 250 Hz, 
500 Hz. 1 kHz, 2 kHz,, A kHz, 8 kHz, 16 kHz * 
Diminuzione o aumento da 0 a 12 dB per banda * 
Interruttore Sound Exciler con LED o Filiro di com- 
pensazione del sue no frontale * Comandi a putsan- 
te illuminati • Quadranle di equalizzazione a LED * 
Interruttore on/off del I'equalizzazione • Risposta in 
frequenza da 20 Hz a 70 kHz, ± 3 dB (a defeal) * 
Dimension! (LxAxP): 150x50x128 mm. 


KGC-4300 

EQUAUZZATORE GRAFICO CON 
AMPLIFICATORE 

• Disegno sottile e compaito • 7 bande con fre¬ 
quenze d'intervento di 60 Hz, 120 Hz, 250 Hz, 500 
Hz, 1 kHz, 3,5 kHz, 10 kHz * Escursione da 0 a 12 
dB per banda • Adattabite come booster amp usan- 
do II di vis ore di tensions fornito di serie • Comando 
Sound Exciter con LED • Comando Eq Defeat • 
Indicator! dei livelli a 10 LED • Comandi scorrevoli 
illuminati a fibra ottica • Comando Fader illuminato 

• D A T. alio 0,07% * Risposta in frequenza da 15 
Hz a 60 kHz, — 3 dB (defeat) * Sensibility ding res- 


KEC-1000 

RETE D INCRQCIO ELETTR0NICA PER DIFFU- 
SORI 

• Permette la selezione efi un sistema a 3 vie, due 
sislemi a 2 vie e un sistema subwoofer * Coflega- 
menti per sistemi bi-amp e tri-amp pluricanale • 
Qua lire comandi di f litre delle frequenze a 6 dB/ott. 
o 12 dB/ott. • Comandi del livello di uscita indipen- 
den ti per camme basso medie e alte * Riduzione 
del rumore allraverso uno stadio dingresso isolato¬ 
rs delt amplificatore * Fiftro subsonieo con LED * 
Di men sion i (LxAxP): 146x51x89 mm. 




KENWOOD jjoo '■ £rT WHT eOhi * 2 Dhj 5SOH; BOOH; 3 a kH; hkh; 


NADCR 



so — 28 m V/10 ohm (1 W) • Potenza massima 2x15 W (20 Hz — 50 kHz) all'1% di D.A.T. • Di- 

2x25 W, potenza RMS 2x20W al 10% di D.A.T.. mensioni (LxAxP): 150x50x142 mm, 


















Amplificatori di Potenza 



ix A C* DOHA ampuficatore di 

l\MU"OcUU POTENZA STEREO 

• Potenza massima 2x140 W, potenza RMS 2x95 W al 10% di 
DAT, 2x75 W (20 Hz — 60 kHz) al 0,5% di D A T. * Telaio compat- 
to • Alimentazione a impulsi e commutator© di tensione per H riforni- 
mento istantaneo di alta tensione • Raffinala circuiteria OTL/OCL * 
Collegamento diretto con la balteria per ridurre al minimo la perdita di 
energia • Transistor di potenza altamente linear! ed ecritazione dedn 
cata 1C • Instailazione nel portabagagll o sotto i3 sedife * Sensibiliia 
d 1 ingresso commutabile. 100/500 mV • Rapporto segnale/rumore 
100 d8 (IEC-A) • DAT,, 0,005% (1 kHz) • Rispostain frequenza da 
5 Hz a 200 kHz, — 3dB • Faltore di smorzamento 100 (20 Hz — 20 
kHz) • Dimension! (LxAxP): 196x61x184, 



i//\p 70 Hn ampuficatore d| 

r\nu"/ 4.UU POTENZA STEREO 

* Potenza massima 2x70 W, potenza RMS 2x45 al 10% di DAT., 
2x35 W (20 Hz — 60 kHz) al 0,5% di DAT. * Telaio compalto * 
Alimentazione a impulsi per rifornimento di alta tensione • Raffinata 
circuiteria OTL/OCL * Collegamento diretto della batteria per ridurre 
ai minimo la perdita di energia • Transistor di potenza altamente 
lineari e eccitazione dedicata 1C » Installazione universale • Sensibi- 
Hta d'ingresso commutabile, 100/500 mV • Rapporto segnale/rumo¬ 
re 98 dB (I EGA) • DAT., 0,007% (1 kHz) • Risposta in frequenza 
da 5 Hz a 200 kHz. —3 dB n • Fattore di smorzamento 100 (20 Hz 
-— 20 kHz) • Dimensioni (LxAxP): 150x54x152. 



I/AP n AH AMPLIFICATORE DI ALTA 
r\MW"y U POTENZA STEREO 

• Potenza massima 2x200 W. potenza RMS 2x140 W al 10% di 
DAT., 2x100 W (20 Hz — 30 kHz) aH% di DAT, • Raffinate 
doppio stadio di uscita per una headroom altamente dinamica • Dise¬ 
gno a isolamenio per eliminare ii rumore esterno • Disegno monotiti- 
co 1C stabile • Installazione nel portabagagli o sotto il sedile * Sensi¬ 
bilita di ingresso commutabile, 100/500 mV * Rapporto segnale/ 
rumore 92 dB [IEC-CA) • DAT., 0,03% (1 kHz) • Risposta In 
frequenza da 20 Hz a 50 kHz. — 3 dB * Fattore di smorzamento 300 
(20 Hz) • Dimensioni (LxAxP)i 290x70x216 mm. 




^ KENWOOD 


I/AP 007 AMPLIFICATORE DI POTENZA 

r\rVw"00/ A4 Canali 

* Potenza massima 4x25 W, potenza RMS 4x20 X al 10% di DAT., 
4x15 W (20 Hz — 30 kHz) all'1% di DAT. * Telaio compatlo * 
Disegno monolitico 1C stabile • Disegno a isolamento per eliminare il 
rumore esterno • Installazione universale • Sensibilita di ingresso 
commutabile, 100/500 mV • Rapporto segnale/rumore 92 dB (IEG- 
A) • DAT., 0,03% (1 kHz) • Risposta di frequenza da 20 Hz a 50 
kHz. — 3 dB o Dimensioni (LxAxP): 12x43x158 mm. 



I/AP CHH AMPLIFICATORE DI 
l\nv"OU J POTENZA STEREO 

• Potenza massima 2x25 W, potenza RMS 2x20 W at 10% di D.A.T., 
2x15 W (20 Hz — 50 kHz) all'1% di DAT. • Telaio sottile ultracom- 
patto • Disegno monolitico 1C stabile • Disegno a isolamento per 
eliminare N rumore esterno • Installazione universale • Sensibilita di 
ingresso commutabile, 100/500 mV • Rapporto segnale/rumore 94 
dB (IEC-A) * DAT., 0,03% (1 kHz) • Risposta di frequenza da 20 
Hz a 50 kHz, — 3 dB • Dimensioni (LxAxP): 150x25x155 mm. 




















Altoparlanti 



KSC-1000 


SISTEMA Dl OIFFUSORI BI-MO DU LARI 


* Sistema di diffusori a 2 vie 2 altoparlanti 
separabili • Potenza massima d'ingresso 
100 W * Woofer a cono di poiipropilene da 
130 mm con eccellente solidity e resistenza 
all'aequa * Magnate di ferrite da 280 g * 
Tweeter a cupola da 2S mm * Sensibility 89 
dB * Risposta in frequenza da 60 Hz a 25 
kHz • Woofer e iweeter separati per per- 
mettere una facile inslallazione * Profondity 
di montaggio: 41 mm * Dimensioni: 
(LxAxP): 237x149x75 mm. 





KFC-2005 


DIFFUSORI PER FEIPIANQ POSTERIORE 


* Sistema a 3 vie, 4 altopartanti ■ Potenza 
massima d'ingresso ISO W ■ Woofer da 
200 mm con membrane ultraresistente in 
poiipropilene # Magnate da 442 g • Mi¬ 
drange da 65 mm * 2 tweeter con lente 
acustica * Sensibility: 92 dB * Risposta in 
frequenza; da 30 Hz a 25 kHz * Profondila 
di montaggio: 77 mm ■ Dimension]: 
(LxAxP): 210x210x129 mm. 





KFC-2020 


SISTEMA DI SUBWOOFER 


• Potenza massima d'ingresso: 100 W • 
Per impiego con I'unity KEC-1000 a rate 
d'incrocio elettronica e con il sistema KSC- 
1000 reafizzando un potente sistema pluri- 
canale * Woofer a cono di poiipropilene 
nervato da 200 mm con eccellente solidity 
e resistenza airacqua * Magneto di ferrite 
da 500 g * Sensibilila: 88 d8 * Risposta in 
frequenza da 20 Hz a 3 kHz * Prafondita di 
montaggio: 80 mm * Di mens ion i (LxAxP): 
224x210x116 mm. 




IX rzr* icon DIFFUSORI PER MONTAGGIO 
r\ri/- I oau SU PQRTIERA/RiPtANO POSTERIORE 


« Sistema a 3 vie, 3 altoparlanti * Potenza 
massima d'ingresso 110 W * Woofer da 
160 mm con membrana ultrarigida in poli¬ 
propilene residents airumidila * Magnate 
da 369 g * Midrange da 57 mm • Tweeter 
a disco con lente acustica * Sensibility 91 
d8 ■ Risposta in frequenza: da 35 Hz a 21 
kHz • Profondity di montaggio: 73 mm * 
Dimension] (LxAxP): 170x170x89 mm. 




IX rp CfiCn ALTOPARLANTE SUBWOOFER 

r\rU”DUDU per ripiano posteriore 


Woofer da 160 mm * Potenza massima 
d'ingresso 100 W • Membrana in polipropi¬ 
lene con eccellente solidity e resistenza 
airumidita * Magnete da 442 g * Condotk 
posteriore per il raffreddamento delta bob! 
na mobile e I'accordo di fase * Doppia so 
spensione * Bobina mobile exlralunga d, 
14 mm. resistente al caldo * Bobina in aflu 
minio * Sensibifita 89 dB * Risposta in Ere 
quenza: da 20 Hz a 3 kHz * Profondila c 
montaggio: 71 mm • Dimensioni: {LxAxP): 
170x170x87, 




I/rp 4 CQA DIFFUSORI PER MONTAGGIO SU 
r\rv" I OOU PORTIERA/RIPIANO POSTERIORE 


* Sistema a 2 vie. 2 altoparlanti * Potenza 
massima d’ingresso 90 W * Woofer da 160 
mm con membrana uftrarigida in polipropi¬ 
lene. resistente all'umidity * Magnets da 
266 g » Midrange da 57 mm * Sensibility 
91 dB • Risposta in frequenza: da 45 Hz a 
20 kHz * Profondity di montaggio: 56 mm 

* Dimensioni: (LxAxP): 170x170x72 mm. 














































































































KFC-1670 


DIFFUSORI PER MONTAGGIO SU 
PORTIERA/RI PIANO POSTERIORE 


* Sistema a 2 vie, 2 alloparianli # Potenza 
massima d'ingresso 60 W * Woofer da 160 
mm con membra na ultrarig Ida in polipropi- 
lene, resistente ait'umidilS * Magnate da 
170 g * Tweeter a cono da 50 mm * Sensi- 
bilita 86 dB • Risposta in frequenza: da 55 
Hz a 20 kHz * Profondita di montaggio: 
41,5 mm • Dimension!: (LxAxP): 
170x170x57,5 mm. 



I/CP H CCH DIFFUSORI PER MONTAGGIO SU 
T\r\*r~ I DDU PORTIERA/Ri PIANO POSTERIORE 


• Allopartante a doppio cono § Poienza 
massima d'ingresso 45 W # Altoparlante da 
160 mm con membrana resistente ali'umr- 
dite • Magnate da 150 g * Sensibility 86 
dB • Risposta in frequenza; da 55 Hz a 20 
kHz * Profondita di montaggio: 44,5 mm • 
Dimensioni: (LxAxP): 170x170x60.5 mm. 




l/PP A C7H DIFFUSORI PER MONTAGGIO 
IVI W" 4 tO f U SU PORTIERA/RIPIANO POSTERIORE 

• Sistema a 2 vie, 2 altoparlanli • Poienza 
massima d'ingresso 35 W * Woofer con 
membrana da 100x150 mm ■ Magnele da 
104 g * Tweeter a cono da 25 mm » Sensi¬ 
bility 91 dB • Risposta in frequenza: da 60 
Hz a 20 kHz • Profondita di montaggio: 43 
mm * Dimensioni: (LxAxP): 165x110x54 
mm. 



Acton ALTGPARLANTI DA PORTIERA 
r\ru“TQOU RIPIANO POSTERIORE 

* Sistema di diffusori a 2 vie 3 alloparlanti • 

Potenza d'ingresso massima 30 W * Woo¬ 
fer a cono di propilene da 87 mm e magne¬ 
le da 190 g * Due tweeter a iromba * Sen- 
si biIita: 88 dB * Risposta in frequenza da 
70 Hz a 20 kHz • Profondita di montaggio: 

37,5 mm • Dimensioni (LxAxP): 

167x110x47,5 mm. 





I /rp A CZO\ l ALTOPARLANTI DA PORTIERA 
PvrO"^+O^V RIPIANO POSTERIORE 


• Dimensioni speciali per ii montaggio delle 
portiere della Golf VW senza modificazioni 

* Sistema a 2 diffusori coass tali 2 vie • 
Potenza massima d'ingresso: 30 W • Woo¬ 
fer a cono da 90x150 mm ■ Magnate da 
150 g * Tweeter a cono da 50 mm * Impa¬ 
rt enza: 4 ohm * Risposta in frequenza da 
70 Hz a 20 kHz • Profondita di montaggio: 
43 mm ■ Dimensioni: (LxAxP): 155x95x49 
mm, 



KFC-1205 


ALTOPAHLANT1 DA PORTIERA 


* Sistema a 2 vie, 2 altoparlank # Poienza 
massima d'ingresso 40 W * Woofer con 
membrana da 120 mm • Magnate da 184 g 

* Tweeter a cono da 40 mm • Sensibifita 
91 dB * Risposta in frequenza: da 50 Hz a 
20 kHz * Profondita di montaggio: 44 mm 

* Dimensioni: (LxAxP): 136x136x59. 

























































































KENV/OOD 





KFC-124C 


ALTOPARLANTI DA PORTIERA 


* Installazione universale * Sistema a 2 
difflisori coassiali 2 vie * Potenza massima 
d'ingresso: 30 W * Woofer a cono da 120 
mm * Magnate da 180 9 * Tweeter a cono 
da 40 mm * Sensibility 91 dB * Risposta 
in frequenza: da 70 Hz a 20 kHz • Profon- 
dila di montaggio: 43 mm * Dimensions: 
(LxAxP): 129x129x49 mm. 



KFC-1260 


ALTOPARLANTI DA PORTIERA 


* Si stem a di diffusori a doppio cono * Po¬ 
tenza massima d’ingresso: 30 W * Cono 
resistente da 120 mm • Sensibility: 91 dB 

* Risposta in frequenza: da 60 Hz a 20 kHz 

* Profundita di montaggio: 43 mm # 
Dimensioni: (LxAxP): 137x137x60 mm. 






KFC-103A 


ALTOPARLANTI DA PORTIERA 


KFC-104B 


ALTOPARLANTI PER 
PREDISPOSIZlGNI 


• Allopariante a doppio cono * Potenza 
massima d’ingresso 30 W • Woofer da 100 
mm * Magnate da 184 g * Sensibility 91 
dB * Risposta in frequenza: da 60 Hz a 20 
kHz • Profondita di montaggio: 43 mm * 
Dimensioni: (LxAxP): 120x120x56 mm. 



* Studiato in special modo per i vani predi- 
sposii suiie amove ttu re Mercedes-Benz e 
Audi 100 * Sistema a 2 vie, 2 attoparlanti 
coassjali ■ Potenza massima d'rngresso 30 
W • Woofer da 100 mm con magnele da 
120 g * Tweeier da 40 mm • Risposta in 
frequenza: da 60 Hz a 20 kHz » Profondild 
di montaggio: 47 mm * Dimensioni: 
(LxAxP): 102x102x47 mm. 



1 



KFC-83 


ALTOPARLANTI DA PORTIERA 


• Sislema dr diffusori a doppio cono * Po¬ 
tenza massima d f Ingres so: 20 W * Woofer 
da 87 mm. magnele atlo stranzio da 150 g 

* Sensibility 89 dB ■ Risposta in frequen¬ 
za: da 96 Hz a 20 kHz * Protondita di man 
laggio: 47 mm * Dimensioni: (LxAxP) 
87x87x47 mm. 
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Accessori 


CA-10 MK3 Cavetto adattore booster per amplificatori serie 
KAC 

CA-6H Distanziatori per diffusori da 160 mm con riduzione 
di 25 mm di profondita 

CA-28F Prolunga da 2 mt (spina 8 pin-presa 8 pin) 

CA-48F Prolunga da 4 mt (spina 8 pin-presa 8 pin) 

8A 5/5 Adattore da 5 mt (presa 8 pin-spina 5 pin) 

CB-14 Fader di potenza per collegamento 4 altoparlanti ad 

unico amplificatore stereo 25 W max per canale 
CB-24 Fader di potenza per collegamento 4 altoparlanti ad 

unico amplificatore stereo 50 W max per canale 
CB-44 Fader preamplificato per abbinamento ad apparec- 

chi con singolo pre-out di due amplificatori 
CZ-21 Unita di commutazione a rele per abbinamento let- 

tore con autoradio 
KVD-800 Partitore di tensione 

REM-3 Plancia estraibile per KRC 1022 con batteria a tam- 
pone 

REM-6 Plancia estraibile per KRC 500 e KRC 700 con 
batteria a tampone 

REM-7 Plancia estraibile per KRC 929 con batteria a tam¬ 
pone 

:M-8 Plancia estraibile per KRC 424L-323L con batteria 

a tampone 

KER-626 Plancia estraibile per KRC-626 

CK-180 Maniglia per KRC-626 



Dove installare componenti Kenwood 



Lettori-ricevitori, sinto-lettori 
per montagglo in cruscotto 

(KRC-929D. 700L. 626D) 

424 L. 323L 


Sintonizzatore, lettore •- 

equalizzatore, 
crossover elettronico 
montabili nella consolle 

KGC-7300. 7400. 9400 
4300. KEC-1000. CB-44. 24. 14) 


Diffusori per montaggio su 
lunotto 

(KSC-1000. KFC-2020. 2005. 
6060. 1690. 1680. 1670, 

1660, 4670. 4630) 


Amplificatori di potenza per # 
montaggio nel portabagagli 

(KAC-8200. 7200. 901 
887. 501) 








Diffusore da cruscotto 

(KFC-104B. 83) 


Montaggio sotto cruscotto 

(KGC-7300. 7400. 9400. 
4300) 


Amplificatori di potenza per 
montaggio sotto i sedili 

(KAC-8200. 7200. 901. 

887. 501) 


Diffusori per montaggio su sportelli anterior! o 
posteriori 

(KSC-1000. KFC-1690. 1680. 1670. 1660. 

4670. 4630. 462V. 1205. 1260. 1246. 

103A. 84) 


































Caratteristiche tecniche 


KRC-929D 


KRC-700L 


SINTO-LETTORI ELETTRONICI HI-FI 
SEZIONE FM TUNER 

Sensibility utiiizzabile (DIN) .. 

Sensibility stereo [S/R = 46 dB) . 

Risposta in frequenza (+4,5 dB) ... 

R appo rto seg nale/ ru more [ I EC-A) . 

Selettivita (DIN) .... 

Separazione stereo (1 KHz) . . 

SEZIONE AM TUNER 

Sensibility utiiizzabile (OM/OL) .., 

SEZIONE LETTORE 
Velocity del nastro 

Wow & Rutter (DIN) ... 

Tempo di avvolgimento veloce (C-60) ... 

R isposla in f req u e nza (+, - 6 d B) . 

Rapporto seg n ale/ru more (1EC-A) Dolby 

NR C/B/OFF ... 

SEZIONE AUDIO 
Potenza di uscita totals 

10% Cfj D AT. su 4 ohm .. 

1 % di DAT. su 4 ohm . 

Intervento dei comandi di lono 

Bassi (100 Hz}/Afti (10 kHz) ... 

Preout Level/Impede nza 
VAR1E 

Alimentazione . 


Dimension] del mobile (LxAxP) 
Peso ..... 


1.0 tiV/75 omhs .... LOpV/75 ohm 

2,0 ^V / 75 ohm ..... 3,5 j.tV/75 ohm 

40 Hz-IS Hz .... 40 Hz-12,5 kHz 

70 dB .... 62 dB .............. 

65 dB ..... 66 dB . 

40 dB ........ 35 dB .., 

30 pV/50 pV .... 30 uV/56 pV .... 

4,76 cm/sec........ 4,76 cm/sec. ... 

0.12% ..... 0,16% .. 

80 sec...... 

30 Hz-18 kHz (nastro al metallo) ... 40 Hz-15 kHz .. 

75 dS/67 dB/50 dB ... 60 dB/52 dB „ 


± tOdB/± 10 d8 


2x20 W (1 kHz) „ 
2x15 W (1kHz) ., 

± 10 dB/± 10dB 


DC 14.4 V .. 

(11-16 V permissibili) 

100x52x185 mm . 

1.900 g . 


DC 14,4 V ... 

(11-16 V permissibili) 

188x58x170 mm .. 

180x52x160 mm . 

2.000 g .. 




SEZIONE FM TUNER 

Sensibility utiiizzabile (DIN) . 

Sensibility stereo (S/R = 46 dB) . 

Risposta in frequenza (± 4,5 dB) . 

Rapporto segnale/rumore (!RC-A) . 

Selettivita (DIN) ... 

Separazione stereo (1 kHz) .. 

SEZIONE AM TUNER 

Sensibility utiiizzabile (GM/GL) . 

SEZIONE LETTORE 

Velocity del nastro . 

Wow & Rutter (DIN) . 

Tempo di avvoEgimento veloce (C-60) 
Risposta in frequenza (+4, -6 dB) .... 
Rapporto segnale/rumore (IEC-A) 

Dolby NR ON/OFF ... 

SEZIONE AUDIO 
Potenza di uscita lotale 

10% di D AT, su 4 ohm . 

1% di DAT, su 4 ohm . 

Intervento dei comandi di tone 

Bassi (100 Hz)/Alti (10 Hz) .. 

Preout Level/Impede nza .. 

VARIE 

Allmentazione ,...,. 

Dimension! del mobile (LxAxP) . 

Peso .... 


KRC-626D-KRC-424L - i(5 C^i - 


1,0 pV/75 ohm 
2,4 pV/75 ohm 
30 Hz-15 kHz 

70 d8 .. 

65 dB . 

40 dB . 


1.0 pV/75 Ohm 
2,4 pV/75 Ohm 
30 Hz-15 kHz 

70 dB . 

65 dB . 

40 dB . 


1,0 pV/75 Ohm 
2,4 pV/75 ohm. 
30 Hz-15 kHz 

70 dB .. 

65 dB . 

40 dB . 


30 iiV/45 pV 


30 pV/45 pV 


30 pV/45 pV 


4,76 cm/sec, 

0 , 2 % . 

100 sec. . 

40 Hz-14 Hz 


4,76 cm/sec. 

0 , 2 % . 

120 sec. 

40 Hz-14 kHz 


4,76 cm/sec. 

0 . 2 % ... 

120 sec. . 

40 Hz-14 kHz 


60 dB/51 dB 


60 dB/51 dB 


60 dB/51 dB 


2x5 W (1 kHz) .... 2x5 W(1 kHz) ... 2x5 W (1 kHz) . 

2x4,5 W (1kHz) .. 2x4,5 W (1kHz) ... 2x4,5 W (1 kHz) 

±1QdB/±l0dB ... ± 10 dB/± 10 dB .....— .... 

300 mV/180 ohm .. 300 mV/180 Ohm .. 


DC 14,4 V .. 

(11-16 V permissibili) 
180x50x160 mm ..... 
1.900 g . 


DC 14,4V . 

(11-16 V permissibili) 

180x50x160 mm . 

1.800 g .. 


DC 14,4 V . 

(11-16 V permissibili) 

180x50x160 .. 

1.800 ... 


ModellO KAC-S20Q KAC-7200 

AMPLIFICATORI DI POTENZA 


Potenza di uscita 

10% DAT. su 4 ohm . 

1% D AT, su 4 omh ..... 

0,5% DAT. su 4 ohm . 

0,03% D AT. su 4 ohm ... 

T AT. (1 kHz. 4 ohm) .. 

Fattore di smorzamento . 

Risposta in frequenza (-3 dB) 

Rapporto S/R ..... 

Sensibilita . 

VARIE 

Tensions d'esercizio . 

Dimension! (LxAxP) . 

Peso .... 


96 Wx2 (1 kHz) 


45 Wx2 (1 kHz) 


75 Wx2 (20 Hz-60 kHz) 
60 Wx2 (20 Hz-60 kHz) 

0,005% . 

100 (20 Hz-20 kHz) . 

5 Hz-200 kHz .. 

100 dB (A pesato) ... 

100 mV/500 mV . 


35 Wx2 (20 Hz-60 kHz) 
30 Wx2 (20 Hz-GO kHz) 

0,007% . 

100(20 Hz-20 kHz) „„ 

5 Hz-200 kHz . 

98 dB (A pesato) .. 

100 mV/500 mV . 


DC 14,4 V ... 

(11-16 V permissibili) 

196x61x184 mm . 

2.000 g .. 


DC 14.4 V .. 

(11-16 V permissibili) 

150x54x152 mm . 

t .500 g . 



























































































































































































AMPLIFICATORE Dl POTENZA 

Potenza di uscita 

10% DAT.su 4 ohm . 140 Wx2 (1kHz) . 4x25 W (1kHz) . 20Wx2(1kHz) . 

1%DAT.su 4 ohm . 100 Wx2 (20 Hz-30 kHz) . 4x15 W (20 Hz-30 kHz) . 15 Wx2 (20 Hz-50 kHz) 

D.A.T. (1 kHz. 4 ohm) . 0,03% . 0.03% . 94 dB (A pesato) . 

Faltore di smorzamento . 300 (20 Hz) . 200 (20 Hz) . 100 mV/500 mV . 

Risposta in frequenza (- 3 dB) . 20 Hz-50 kHz . 20 Hz-50 kHz . 

Rapporto S/R . 92dB (A pesato) . 92 dB (A pesato) . 

Sensibility . 100 mV . 100 mV . 

VARIE 

Tensions d'esercizio . DC 14,4V . DC 14,4V . DC 14,4V . 

(11-16 V permissibili) . (11-16 V permissibili) . (11-16 V permissibili) . 

Dimensioni (LxAxP) .. 290x70x216 mm . 290x70x176 mm . 150x25x155 mm . 

Peso . 3.200 g . 2,800 g . 900 g . 



EQUALIZZATORE 

Campo di equalizzazione .. 

Risposta in frequenza . 

Distorsione armonica totale 
Rapporto S/R (IEC-A) . 

VARIE 

Alimentazione . 

Dimensioni (LxAxP) . 

Peso . 


KGC-7400 


KGC-9400 


± 12 dB a 60 Hz. 120 Hz. 250 Hz, 500 Hz. 

1 kHz, 2 kHz. 4 kHz, 8 kHz. 16 kHz . 

20 Hz-70 Hz, -3 dB . 

0,02% (G.E.. S.E.&F.C. off) . 

97 dB (G.E.. S.E.&F.C. off) . 

93 dB (G.E.. &S.E. on) . 


± 12 dB a 60 Hz, 120 Hz. 250 Hz, 500 Hz. 

1 kHz, 3,5 kHz, 10 kHz . 

20 Hz-50 Hz,-3 dB . 

0 , 02 % . 

97 dB (G.E.&S.E. off) . 

93 dB (G.E.&S.E. on) . 


DC 14,4 V . 

111-16 V permissibili) 
150x50x128 mm. 

800 g . 


DC 14,4 V . 

(11-16 V permissibili) 

150x25x145 mm . 

600 g . 



EQUALIZZATORE 

Campo di equalizzazione . 

Risposta in frequenza . 

Distorsione armonica totale . 

Rapporto S/R (A pesato) . 

Impedenza d'ingresso minima . 

SEZIONE AUDIO 
Potenza di uscita totale 
Anteriore: 10% di D.A.T. su 4 ohm 
Posteriore: 10% D.A.T. su 4 ohm 
1% D.A.T. su 4 ohm . 

Sensibility 

Avanti . 

Dietro ...— . 

VARIE 

Tensione d’esercizio . 

Dimensioni (LxAxP) . 

Peso . 




KGC-4300 


± 12 dB a 60 Hz. 120 Hz. 250 Hz. 500 Hz. 1 kHz. 

3,5 Hz, e 10 kHz . 

15 kHz-60 kHz. ± 3dB . 

0,07% (1 kHz, 4 ohm) . 

92 dB (G.E.&S.E. off) . 

88 dB (G.E.&S.E. on) . 

10 k ohm . 


± 12 dB a 60 Hz, 120 Hz, 250 Hz, 500 Hz. 1 kHz 

3,5 Hz, e 10 Hz . 

15 Hz-60 kHz, ± 3 dB . 

0,07% (1 kHz. 4 ohm) . 

92 dB (G.E.&S.E. off) . 

88 dB (G.E.&S.E. on) . 

10 k ohm . 


6 Wx2 (1 kHz) . — . 

5 Wx2 (60 Hz-30 kHz) . — . 

20 W-2 (1 kHz) . 20 Wx2 (1 kHz) . 

15 Wx2 (20 Hz-50 kHz) . 15 Wx2 (20 Hz-50 Hz) . 

28 mV per 1 W di uscita .— . 

53 mV per uscita nominale . — . 

28 mV per 1 W di uscita . 28 mV per 1 W di uscita 

110 mV per uscita nominale . 110 m V per uscita nominale 


DC 14,4 V . 

(11-16 V permissibili) 

150x50x148 mm . 

1.400 g . 


DC 14,4 V . 

(11-16 V permissibili) 

150x50x142 mm . 

1.100 g . 


kec-iooT 


Distorsione . 

D.A.T. 

Risposta in frequenza . 

Rapporto S/R . 

Ingresso . 

Uscita . 

Punti di crossover 

LOW . 

MID LOW . 

MID HI . 


0,006% a 1 kHz . 

0,04% (20 Hz-20 kHz) a 1.0 V di uscita 

10 Hz-100 kHz+0dB. -1.0 dB . 

100 dB a 3.0 V di uscita . 

1 V . 

da 0 a 3.0 V (± 10 dB) regolabile . 

50 Hz-1.6 Hz continuamente regolabile 
50 Hz-1.6 kHz continuamente regolabile 
1,6 kHz-8.0 kHz continuamente regolabi¬ 


le ... 

HI . 1,6 kHz-8.0 kHz continuamente regolabi¬ 
le ... 

Pendenza di crossover . 6 dB/ottava, 12 dB/ottava commutabile 

Filtro subsomco (rombo) . 20 Hz. 6 dB/ottava . 

Dimensioni (LxAxP) . 146x51x89 mm . 

Peso . 900 g . 


(Riduttori del rumore Dolby B e C: Marchio di fabbrica della Dolby Laboratories Corp.). 


























































































































































Kenwood persegue una politica di continue ricerca 
e sviluppo, Pertanto i prodotti possono presentare 
earatteristtche diverse da quelle descritte 

TRIO-KENWOOD CORPORATION 

Sti ii ■ jti Sh ibuya Building 17 S. 2 chornc Sh ibuya Shibuya ko Tokyo 150 Japan 

TRIO-KENWOOD ELECTRONICS N.V. 

Leuvensesteenweg 504 B-1930 Zaventem. Belgium 

Un-ear Fiaiiana S p A * 20125 Milano - via Arbe. 50 
Tel 02-6884741 • Telex 331487 UDEA I 





